ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

2 Composant destiné a étre utilisé en atmosphéres explosibles 2 Component Intended for use in Potentially explosive
(Directive 94/9/CE) atmospheres (Directive 94/9/EC)

3 Numéro de I'attestation d’examen CE de type 3 EC type examination certificate number
LCIE 07 ATEX 0008 U LCIE 07 ATEX 0008 U

4 Composant : 4 Component :

Enveloppe antidéflagrante Flameproof enclosure
Type : CMS...U Type : CMS...U
Modele : CMS3U, CMS4U, CMS5U, CMS6U, CMS7U, Model : CMS3U, CMS4U, CMS5U, CMS6U, CMS7U,
CMS40U, CMS43U et CMS44U CMS40U, CMS43U and CMS44U

5 Demandeur: A.TX. 5  Applicant: AT.X

Adresse : E.I.N. rue André DUROUCHEZ Address : E.L.N. rue André DUROUCHEZ
80084 Amiens Cedex 2 - FRANCE 80084 Amiens Cedex 2 - FRANCE

6 Fabricant: ATX. 6  Manufacturer: A.T.X.

Adresse : E.L.N. rue André DUROUCHEZ Address : E.L.N. rue André DUROUCHEZ
80084 Amiens Cedex 2 - FRANCE 80084 Amiens Cedex 2 - FRANCE

7 Ce composant et ses variantes éventuelles acceptées sont 7 This component and any acceptable variation thereto is
décrits dans l'annexe de la présente attestation et dans les specified in the schedule to this certificate and the documents
documents descriptifs cités en référence. therein refered to.

8 Le LCIE, organisme notifié sous la référence 0081 8 LCIE, notified body number 0081 in accordance with article 9 of
conformément a l'article 9 de la directive 94/9/CE du Parlement the directive 94/9/EC of the European Parliament and the
européen et du Conseil du 23 mars 1994, cerifie que ce Council of 23 March 1994, certifies that this component has
composant est conforme aux exigences essentielles de been found to comply with the Essential Health and Safety
sécurité et de santé pour la conception et la construction de Requirements relating to the design and construction of
composants destinés a étre utilisés en atmosphéres component intended for use in potentially explosive
explosibles, données dans l'annexe 1l de la directive. atmospheres, given in Annex 1l to the directive.

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le rapport The examination and test results are recorded in confidential
confidentiel N° 60037732-537407 / 08. report N°60037732-537407 / 08.

9 Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé 9 Compliance with the Essential Health and Safety Requirements
est assuré par la conformité a : has been assured by compliance with :

- EN 60079-0 (2004), EN 60079-1 (2004) - EN 60079-0 (2004), EN 60079-1 (2004)
- EN 61241-0 (2006), EN 61241-1 (2004) - EN 61241-0 (2006), EN 61241-1 (2004)

10 Le signe U placé a la suite du numéro de l'attestation, indique 10 The sign U placed after the certificate number indicates that this
gue cette attestation ne doit pas étre confondue avec celle certificate shall not be mistaken with a certificate intended foran
destinée a un appareil ou un systéeme de protection. Cette equipment or protective system. This partial certification may be
attestation partielle peut étre utilisée comme base pour used as a basis for certification of an equipment or protective
l'attestation d'un appareil ou d'un systeme de protection. system.

11 Cette attestation d’'examen CE de type concerne uniquement la 11 This EC Type examination certificate relates only to the design,
conception et la construction du composant spécifié, and construction of this specified component in accordance with
conformément & I'annexe Ill de la directive 94/9/CE. annex |l of the directive 94/9/EC.

Des exigences supplémentaires de la directive sont applicables Further requirements of the directive apply to the manufacturing
pour la fabrication et la fourniture du composant. Ces dernieres process and supply of this component. These are not covered
ne sont pas couvertes par la présente attestation. by this certificate.

12 Le marquage du composant doit comporter les informations 12 The marking of the component shall include informations as

détaillées au point 15.

Fontenay-aux-Roses, le 21 juin 2007

detailed at 15.

Le responsable de certification ATEX
ATEX certification manager

jé(/\“(w\
\~ VAT Henri CERVELLC

i . que dans soﬁ‘&égralité. sans aucune modification.
e M irety and without ahy change.
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13 ANNEXE 13

14 ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE 14
LCIE 07 ATEX 0008 U

15 DESCRIPTION DU COMPOSANT 15

Enveloppe antidéflagrante
Type: CMS ..U
Modéle : CMS3U, CMS4U, CMS5U, CMS6U, CMS7U,
CMS840U, CMS43U and CMS44U

Les enveloppes antidéflagrantes sont prévues pour une
utilisation en atmosphéres explosives type gaz (groupe I1B) et/
ou poussiéres.

Le type CMS...U est complété d'un numéro en fonction de la
taille croissante des enveloppes.

Les enveloppes sont munies de regards soit en matiére
plastique (surface limitée a 100cm?) soit en verre trempé
(quand la surface est supérieure & 100 cm?2)

Parametres spécifiques du _ou des modes de protection

SCHEDULE
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
LCIE 07 ATEX 0008 U

DESCRIPTION OF COMPONENT
Flameproof enclosure
Type : CMS ..U
Model: CMS3U, CMS4U, CMS5U, CMS6U, CMS7U, CMS40U,
CMS43U and CMS44U

The flameproof enclosures are intended to be used in gas (group
11B) and/or dust potentially explosive atmospheres.

The CMS...U type is completed by a number matching to the
raising size of the enclosure.

Enclosures are provided with windows made out plastic (limited
surface to 100 cm?2) or made out hardened glass (when surface is
more than 100cm?)

Specific parameters of the mode(s) of protection concerned :

concerné(s) :

Températures minimales et maximales de fonctionnement
pour les enveloppes suivant le tableau ci-dessous:

Minimum and maximum operating temperatures for the
enclosures according to the table below:

16

Modeéle / Avec regard en verre trempé / Regard en polycarbonate /
Model With hardened glass window Polycarbonate window
CMS3U -20°C / +135°C -20°C / +80°C
CMS4U -40°C / +135°C -40°C / +80°C
CMS5U -40°C / +135°C -40°C / +80°C
CMS6U -20°C / +135°C -20°C / +80°C
CMS7U -20°C / +135°C -20°C / +80°C
CMS40U -40°C / +135°C -40°C / +80°C
CMS43U -40°C / +135°C -40°C / +80°C
CMS44U -40°C / +135°C -40°C / +80°C

Le marguage doit étre :
A.T.X.- APPLETON
Adresse ;

Type : CMS...U

N° de fabrication :
Année de fabrication :

&u26o

Pour les Gaz :
ExdIIB

Pour les poussiéres :
Ex tD A21 IP 66

LCIE 07 ATEX 0008 U

ENVELOPPE VIDE AVEC CERTIFICAT DE COMPOSANT

Ex

L’appareil doit également

comporter

marquage

normalement prévu par les normes de construction qui le

concerne.

DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier technique n° 512 daté du 21/05/2007.
Ce document comprend 5 rubriques (28 pages).

16

The marking shall be :

A.T.X. - APPLETON
Address :

Type :

Serial number :

Year of construction :

& 26D

For Gases :
Exd B

For Dust :
ExtD A21 IP 66

LCIE 07 ATEX 0008 U
EMPTY ENCLOSURE WITH Ex COMPONENT CERTIFICATE

The equipment shall also bear the usual marking required by the
manufacturing standards applying to such equipment.

DESCRIPTIVE DOCUMENTS
Certification file n° 512 dated 2007/05/21
This file includes 5 items (28 pages).

Seul le texte en frangais peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut &tre reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.
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ANNEXE (Suite)
ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 07 ATEX 0008 U

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE
Néant

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE
Couvertes par les normes listées au point 9.

VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS

Chaque composant devra subir avec succeés un essai
individuel de surpression statique d'une durée au moins
égale a 10 secondes sans toutefois &tre supérieure a 1
minute & la valeur figurant dans le tableau suivant :
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SCHEDULE (Continued)
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 07 ATEX 0008 U

SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE
None

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS
Covered by standards listed at 9.

ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS
Each component shall be submitted to an overpressure routine
test for at least 10 seconds without exceeding 1 minute at the
value mentioned in the following table:

Modele/ | Valeur de la pression (bar) selon la température minimale de fonctionnement /
Model Pressure value (bar) according to the minimum operating temperature
-20°C -40°C
CMS3U 8,3 *
CMS4U 11,1 14,6
CMS5U 10,7 15,2
CMS6U 9 *
CMS7U 8,4 *
CMS40U
CMS43U 9,3
CMS44U

* : L'utilisation de ces enveloppes est limitée a une
température minimale de -20°C

* : The use of these enclosures is limited to a -20°C minimum
temperature

Seul le texte en frangais peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.
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