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SKD-005-ME

Kracht van diversiteit

MID-gecertificeerde indirecte  
driefasige Modbus TCP energiemeter

De energiemeter van het type SKD-005-ME geeft een 

gedetailleerd overzicht van het energieverbruik binnen 

een gebouw. Ideaal voor facilitair managers of beheerders 

die verantwoordelijk zijn voor een gebouw en graag willen 

inzien hoe het totale energieverbruik is opgedeeld. 

Dankzij de MID B+D-certificering is de SKD-005-ME 

geschikt voor verrekening. Deze energiemeter is geschikt 

om toe te passen in driefasige netwerken, beschikt over 

verzegelbare afdekklemmen en kan indirect worden 

aangesloten (1/5A). 

De SKD-005-ME is voorzien van een Ethernet 

communicatiepoort en Modbus TCP protocol wat op 

afstand lezen en programmeren mogelijk maakt.

Energiemeters

Tip van onze productmanager: Energiemeters als 

onderdeel van een totaaloplossing op het gebied van 

energiemanagement én gebouwautomatisering. 

“Met behulp van stroomtransformatoren, energiemeters, een 

energiemonitoring tool en visualisatie- en bedieningstools 

meet, bewaak en waarborg je de kwaliteit van een installatie.”
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Specificaties

Certificering MID B+D, CE, RoHS

Aansluiting Indirect in driefasige netwerken

Meetspanning 3x 230V L-N of 400V L-L, max 230V +20%

Frequentie 50Hz of 60Hz, 80% tot 120% van nominaal

Nauwkeurigheidsklasse Klasse 0.5 (actieve energie)

Beschermingsgraad IP51 inpandig

Isolatie AC: 4kV @ 1 minuut, DC: 6kV @ l.2µS

Communicatieprotocol Modbus TCP

Belasting ≥ 2W / 10VA

Montage DIN-rail (35mm) 

Afmetingen 94.5mm x 72mm x 65mm, 4 modules breed (72mm)

Scherm LCD met achtergrondverlichting

Maximale aflezing 9999999.9 kWh, 9999999.9 kVARh

Vochtigheidsgraad ≥ 90% in bedrijf, ≥ 95% bij opslag

Temperatuur -40°C tot +70°C in bedrijf. -40°C tot +80°C bij opslag, 23°C ±2°C specificatie

Normeringen Klasse 1: IEC62053-21 / Klasse 0.5S: IEC62053-22 /   

Klasse B of C: EN50470-3:2022 / Klasse 2: IEC 62053-23

Installatiecategorie Klasse III

Omgeving M1 mechanisch, E2 elektromagnetisch 

Vervuilingsgraad 2 

Elektrostatische ontladingen 8kV contact. 15kV luchtafstand 

Spanning (V) 0.5% van maximale bereik

Stroom (A) 0.5% van nominaal

Frequentie (Hz) 0,2% van gemiddelde frequentie

Power Factor (Cosinus Phi) 1% van eenheid (0.01)

Actief vermogen (W) + / - 1% van maximale bereik

Reactief vermogen (Var) + / - 1% van maximale bereik

Schijnbaar vermogen (VA) + / - 1% van maximale bereik

Actieve energie (Wh) Klasse 1 IEC62053-21  

Klasse 0.5S IEC62053-22  

Klasse B of C EN50470-3:2022

Reactieve energie (VARh) Klasse 2 IEC62053-23

Spanning L/L

Spanning L/N

Frequentie

Spanning THD

Stroom

Nulstroom (gecalculeerd)

Maximale stroom

THD-I en THD-U

kW

kVAr

Maximale afgenomen kW

Power Factor (Cosinus Phi)

Import kWh

Export kWh

Import kVARh

Export kVARh

Specificaties

Parameters Nauwkeurigheid

SKD-005-ME
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Aansluitschema’s en afmetingen

Type Ethernet

Protocol Modbus TCP

Configureerbare parameters

Adresbereik 1-247

IP 192.168.1.200 (default)

Port 502

MASK 255.255.255.0

Gateway 192.168.1.1

DHCP OFF (default)

Type Secundaire stroom Communicatie Certificaatnummer Artikelnummer

SKD-005-ME 1A of 5A Modbus TCP 0598/MID/B/25/039 185-05553-210

Communicatiepoort

Bestelinformatie

“Energiemeters zijn dankzij 
de import- en exportfunctie 
naast het meten van het 
energieverbruik ook uitermate 
geschikt voor het meten van 
de energieopwekking. 
Beschikt het pand dat je 
faciliteert of beheert over 
zonnepanelen?  
Dan is een energiemeter ook 
uitstekend toe te passen 
om de opbrengst van 
zonnepanelen te meten.”

SKD-005-ME


